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HERADESIGN®

Baffle Element

DATENBLAT T

HERADESIGN® Baffle Element ist eine zweilagige kostengünstige Akustiklösung aus Holzwolle,
mit HERADESIGN® Deckschichten und verdeckten Muffen zur Befestigung der mitgelieferten Abhänger.
• Sie werden als Bausatz geliefert und sind daher schnell und einfach zu montieren
• Die Baffeln sind in den Oberflächen HERADESIGN® Fine und Superfine erhältlich
• Nur in den Formaten 1200x600, 1200x300, 600x600 und 600x300mm erhältlich
• Viele Farben aus Farbsystemen wie RAL und NCS sind wählbar
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Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner.
Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.

DATENBLAT T

HERADESIGN® Baffle Element
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Oberflächen

HERADESIGN® Fine, Fine A2 HERADESIGN® Superfine, Superfine A2

Dicke (mm) 30

Abmessungen
und
Gewichte

Baffelabmessung
(mm)

Gewicht (kg/Stk.)

HERADESIGN® Fine HERADESIGN® Fine A2 HERADESIGN® Superfine HERADESIGN® Superfine A2

600 x 300 3,1 4,8 3,0 4,5

1200 x 300 6,3 9,7 6,0 8,9

600 x 600 6,1 9,5 5,8 8,8

1200 x 600 12,2 19 11,6 17,6

System Inklusive verstellbarem Seilabhängerset. Seillänge 1000mm.

Brandverhalten Euroklasse B-s1,d0 und A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1

Schallabsorption HERADESIGN® Baffle Element Fine: αw bis 0,55 / NRC bis 0,60
HERADESIGN® Baffle Element Superfine: αw bis 0,55 / NRC bis 0,60

Lichtreflexion HERADESIGN® Fine (nur weiß): 76%
HERADESIGN® Superfine (nur weiß): 72%

Feuchtigkeits- 
beständigkeit Nicht geeignet für Hallenbäder, Tiefgaragen und Außenbereiche.

Reinigung

Farbvarianten

Standard Farben VD  Vario Design Farben

Granit Stahl Grüner
Marmor

Kupfer Eiche Messing Sandstein Beton

Weiß
Ähnlich RAL 9010

Beige
Naturton 13 • Andere Farben aus den gängigen RAL- und NCS-Farbsystemen sind erhältlich.

• Aufgrund der rauen Faser- und Plattenoberfläche können Abweichungen in Farbe 
und Aussehen auftreten.

Nachhaltigkeit

• Zweilagige Baffel mit HERADESIGN® 
Deckschichten und verdeckten Muffen zur 
Befestigung der mitgelieferten Abhänger.

verdeckte Muffen für die
Befestigung der Abhänger
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Sichtkante


